	项目
	技术参数

	机组名称
	柴油发电机组

	机组厂牌
	美国康明斯(CUMMINS)柴油发电机组

	机组型号
	DY-C1320

	柴油发动机厂牌和型号
	采用全新原装美国康明斯（CUMMINS）柴油发动机

型号: KTA50G8

	交流发电机厂牌和型号
	英国斯坦福(STAMFORD)交流发电机

	常载功率（Kw/Kva）
	1200Kw / 1500Kva

	备用功率（Kw/Kva）
	1320Kw / 1650Kva

	额定电压（V）
	400/230(V)

	额定频率（HZ）
	50(Hz)

	额定电流
	2000安培

	效率
	96.8%

	额定转速（rpm）
	1500rpm

	起动方式
	直流电起动

	起动时间（秒）
	4-5秒内

	功率因素
	0.8(滞后)

	转速调节
	自动调速在 1500rpm

	燃油耗油率
	在满负荷运行时268L/H

	噪音水平
	不大于102DB(A) 

	机组结构
	柴油机,发电机和散热水箱整体式组装在公共的高强度钢底座上

	起动电瓶
	高效铅酸起动电瓶

	控制系统
	具有1)AMF功能,即无市电(失压)自动起动供电,和市电恢复后自动停机功能;  

	外型尺寸（mm）
	长X宽X高 = 5030x2057x2255 (mm)

	重量（Kg）
	10500Kg


